
PaceTell Original

Teknisk fakta

Finns med röda eller vita led-siffror, fasta eller blinkande
siffror beroende på vilken hastighet som ställts in. 

Displayen ställs enkelt in utan dator eller annat hjälpmedel.

Tre möjliga driftkällor, batteri, solcellspanel, samt 
fast inkoppling på elnät. (stolpbelysning etc.)

Egenutvecklat ”skruvlås” att eliminera stöldrisk.

Tillbehör: Solcellspanel, Loggfunktion, Frontskylt (egendesignad), Blinkljus, Frontskylt LED-Lampor

Utvecklad och tillverkad i Sverige. �

Kan med enkel inställning användas även som ”Påminnelseskylt”.

Radar 24,125 GHz Doppler

Mätbar hastighet 7-127 km/tim

Max mätavstånd Personbil 80m, Lastbil 100m

Radarvinkel Vågrät 12 grader, lodrät 25 grader

Spänningsmatning 10-15 volt

Strömförbrukning max 16mA

Driftstid ca 4-6 veckor, beroende på temp

Batteri Li-ion 12V 15 Ah (laddningsbart)

Arbetstemperatur -20 till +60 celsius

Kapsling Tätslutande skåp av aluminium

Täthetsklass IP 65

Dimensioner     400 x 450 x 60mm

Vikt 4,8kg 

Montering Stolpfästen 48-60mm upp till 133mm

Batteriladdare 110-240VAC/12V

DC AC/DC adapter 110-240VAC/12VDC

CE E814983U-04-EO, EMC 2004/108/EC, SS-EN 
61326-1:2013

Garanti Fabrikationsfel 2år

160x160x90

Får de flesta bilister att sänka hastigheten på ett
mycket effektivt sätt. 
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